
 

 

 

INFORMACION TECNICA 
 

 

Producto: Cera para Muebles de Madera. 
 

 

Características 
 
La Cera para Muebles Promade nutre y protege la madera dando un aspecto natural. Es ideal 

para la restauración y el acabado de los muebles antiguos, rústicos, etc. 

  

Características técnicas 
 
Este producto es una mezcla de cera, parafina y alifáticos. 

 

MNV  ........................................................................................ 33.1% PESO 

PESO ESPECÍFICO ............................................................................ 0.831g/CC A 20 ºC 

TEMPERATURA EBULLICIÓN .................................................. 185ºC 

TEMPERATURA INFLAMACIÓN      .................................................. 66ºC 

TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN      ………………………….. 229ºC 

       

Aplicación  
 

- La superficie debe estar limpia y seca. 

- Aplicar con un paño (trapo o gasa suave) una capa de cera extendiéndola cuanto sea 

necesario con movimientos circulares pero procurando que no queden excesos. 
- Dejar secar aproximadamente 5 minutos y frotar con un paño seco hasta que la madera 

ofrezca un brillo natural (satinado-sedoso). 
- Para conseguir un aspecto envejecido, aplicar sobre la madera virgen “Betún de Judea 

Promade” y pasado unas dos horas extender nuestra cera. 
 

 Seguridad 

 
Consulte la etiqueta, o para mayor ampliación, solicite hoja de seguridad para su manipulación 

y almacenaje. 

 

Información General 
 
La información contenida en el folleto se entrega exclusivamente para la utilización del 

producto, cualquier problema derivado del uso inadecuado del producto, nos exime de 

responsabilidades. 

Esta hoja informativa, es susceptible de modificaciones periódicas, según nuestra experiencia o 

de nuevos desarrollos del producto. 
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